
Entidade líder do GO-Regacork Parceiros Mais informação em: 
www.goregacork.uevora.pt
goregacork@uevora.pt

INSTALAÇÃO DE  
NOVOS POVOAMENTOS DE 
SOBREIROS COM FERTIRREGA
Avaliação da qualidade  
da estação (solo e clima) — 
indicador de potencial  
para instalação 

•	 Análise de perfil de solo
•	 Avaliação fisico-química  

do solo

CONDICIONANTES

•	 Disponibilidade hídrica 
superficial, com custo-
oportunidade reduzido.  
ex: perímetros agrícolas  
de regadio.  

•	 Dimensionamento  
do sistema de rega para 
necessidades hídricas 
máximas de 2500m3/ha  
por campanha de rega  
(ex: 4 meses) em árvores 
adultas.  
 

GOTEJADORES

•	 Débito entre 2L/ h a 4 L/h 
(solos mais arenosos)  
 

PLANTAÇÃO

•	 Compasso 4 x 4 ou 3 x 3.

•	 Plantas jovens, de qualidade, 
sem raíz pivotante atrofiada. 

•	 Realização após a instalação 
do sistema de fertirrega.

SISTEMA DE FERTIRREGA

Rega de superfície Rega enterrada

Controlo herbáceas Mau Razoável

Sobrevivência  
inicial

Bom Depende do tipo  
de solo

Custo inicial Mais reduzido Mais elevado

Manutenção da área Com restrições Sem restrições

Duração/manutenção  
do sistema rega

Maior necessidade se 
o material for fraco e/
ou com gotejadores 
incorporados

Razoável, com 
a realização de 
limpezas

DOTAÇÕES SUGERIDAS  
(PARA O ENSAIO REGASUBER 
– SOLOS MUITO ARENOSOS  
E PROFUNDOS):

•	 Primeiros anos: 
 
20 a 45 m3 / ha / semana 
(ajustar com as medições  
de humidade de solo)

•	 5 anos de plantação: 
 
45 a 90 m3 / ha / semana

Equipa de 
Ciências  
Florestais 


